
✓ Kondensataufbereitung regelmäßig trocknen

✓ Filter und Teflonscheiben auf Verschmutzung überprüfen
und gegebenenfalls austauschen

✓ Bei Ölanlagen zuerst das Russbild überprüfen, um starke
Verschmutzung der Filtereinheiten zu vermeiden

✓ Akku regelmäßig laden

✓ Eine scharfe Krümmung der Messgasleitung sollte
vermieden werden

✓ Beim Trennen der Sonde vom Messgerät immer am

✓ Stecker und niemals am Kabel ziehen

✓ Schlauchanschlüsse nach Gebrauch abziehen

✓ Gerät nach Gebrauch ausschalten

✓ Messgehäuse mit leicht feuchten Tuch pflegen

✓ Messgerät trocken und frostfrei aufbewahren
(im Winter nicht über Nacht im Fahrzeug liegen lassen)

Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Vervielfältigung, Nachdruck, Speicherung oder Publikation nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

Tipps zur Pflege & Wartung Ihres Messgerätes:
Damit Ihr Messgerät möglichst lange hält und Sie keine unnötigen  
Kosten für die Wartung und Reparatur haben, empfiehlt es sich  
nachfolgende Punkte zu beachten:




